03.1- Araca Binmeden Once Yapilmasi
Gereken Kontroller

SARAY

> KURE



ARACIN YOLCULUK ONCESIi SURUS HAZIRLIGI

Araca binmeden once yapilmasi gereken kontroller
- Direksiyon basina gecmeden once aracinizin etrafinda bir tur atin.
Boylece aracinizin gozle gorulur yerlerinde bir problem olup olmadigini
gorebilirsiniz. Bu kontrolde aracinizin far ve sinyallerine yonelik
olmalidir. Ozellikle kisin yanmayan farlar hem gorus acinizi
zorlastiracak hem de trafik cezasi almaniza neden olacaktir.
- Far temizligi ise diger suruculerin sizi kolayca gormesi acisindan
onemlidir.
- Aracinizi calistirmadan once on kaputa biraz vurun. Aracinizin altini
egilerek kontrol edin.

- Ozellikle yagmurlu havalarda silecek kontroll kritiktir, bu yiizden
S|Iecek er belli araliklarla temizlenmelidir.
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ARACIN YOLCULUK ONCESIi SURUS HAZIRLIGI

Araca binmeden once yapilmasi gereken kontroller

- Kisin nemli havalar ve yagmur nedeniyle buji kablolari i1slanabilir. Islak
kablolar ise risk unsurudur, 1slak bujinin risk unsuru olmasini
onlemek icin bujiyi biraz gevsetip etrafini temizlemelisiniz.

- Kaloriferler kontrol edilmelidir. Uzun bir sure calismayan kalorifer,
elektrik aksaminda sikintilara ve tikanikliklara neden olacagindan
aracin performansini dusurebilir.

- Aracinizin  radyator ve su seviyesini  kontrol edin.
Radyatordeki suyun donmasina engel olan antifrizin suyu yeterl
miktarda olmadigi takdirde motorda ciddi hasar olusabilir. Bu

nedenle antifrizin ozellikle kotu hava kosullarinda sik sik kontrol
edilmesi gerekir.
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ARACIN YOLCULUK ONCESIi SURUS HAZIRLIGI

Araca binmeden once yapilmasi gereken kontroller

- Lastiklerin ve Lastik havalarini kontrol edin. Lastiklerimizi kontrol ederken
kesik, catlak, balon ve dengesiz asinma gibi deformasyonlar gozle
gorulebilirsiniz. Tekerlerinizin onunde ve arkasinda delici kesici cisim var mi
kontrol edin. Lastiklerinizin dis derinligini kontrol edin. Lastiginizin asinma
derecesi yasal olarak 1,6 mm. dir. Lastiginizin dogru basin¢g seviyesinde
oldugundan emin olun Dogru basing, lastiklere daha fazla guvenlik, daha uzun
bir kilometre ve optimum yakit tuketimi saglar. Lastik basincinin normalden daha
dusuk ya da yuksek olmasi aracinizin yol tutusunu, lastik omrunu olumsuz
etkiler Daima aracinizin kullanma kilavuzundaki basing degerini esas alin.

- Aracinizin yakit ve yag durumunu kontrol edin.

- Akunuzun durumunu kontrol edin.

Yola ¢ilkmadan once aracinizda bulundurulmasi gereken takim, avadanllk ve

malzemeleri kontrol edin
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Asagldakilerden hangisi araca binmeden once
yapilacak kontrollerden biridir?

A. Lastiklerin kontrolu
B. Gostergelerin kontrolu

C. Direksiyon ayar ve kontrolu
D. Emniyet kemeri kontrolu

DOGRU
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Motor Yaginiz Nasil Kontrol Edilir

Motor yagi seviyenizi kontrol etmek igin once arabanizi duz bir yere
park edin, ardindan yagr motordan kartere geri akmaya birakmak icin
en az 10 dakika bekleyin.

Kaporta kapagini kaldirin ve sabitleyin, ardindan gorulmesi ve erisilmesi
genellikle oldukca kolay olan yag cubugunun ust tarafini bulun. Cubugu
cekin ve eski bir bez veya kagit pecete ile ucunu silerek temizleyin.
Ardindan cubugu tamamen igeri girecek sekilde daldirin ve hemen geri
cekerek yatay bir pozisyonda tutun.
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Motor Yaginiz Nasil Kontrol Edilir

 Yag cubugunun ucuna dogru, bazen aralarinda capraz cizgilerin
bulundugu iki ¢izgi goreceksiniz. Yag seviyesi ideal olarak en ust cizgide
veya bu cizgiye yakin olmalidir, fakat alt ¢izginin uzerindeki herhangi bir
seviye de sorun yaratmayacakitir.

 Yag seviyesi minimum igaretine yakin veya bu isaretin altindaysa,
kesinlikle hemen yag eklemeniz gereklidir. Yag yari seviyedeyse, motor
yagl eklemek istege baglidir.
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Araca binmeden once yapilan kontrollerden biri olan
motor yagi kontrolu nasil yapilir?

A. Aracin duz bir zeminde olmasi gerekir

B. Motor calisirken kontrol edilmesi gerekir

C. Arac stop edilir edilmez kontrol edilmesi gerekir

D. Mutlaka bir usta tarafindan kontrol edilmesi gerekir

DOGRU
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03.1- Araca Bindikten Sonra Yapilacak I¢
Kontroller
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Araca bindikten sonra yapilacak i¢ kontroller

 Dikiz aynalarinin kontrolu

90 derecelik bir aclyla ayarlanmis yan aynalar, 240 derecelik
aclyl gorebilmenizi saglar.

Arac kullanmaya baslamadan once koltugunuza ve oturma
pozisyonunuza gore dikiz aynasinin da 90 derece aclyla
ayarlanmasi gerexkir.
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Araca bindikten sonra yapilacak i¢ kontroller

* Arac koltugunun kontrolu

« Koltuga oturdugumuzda omuzlarimiz koltuga degecek
sekilde oturmali, bilekler direksiyon simidinin 12 noktasina
yetismelidir.
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Araca bindikten sonra yapilacak i¢ kontroller

* Direksiyonun 9 “u geyrek gece bigiminde tutulmasi
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Araca bindikten sonra yapilacak i¢ kontroller

« Kafa koruyucunun kontrol edilmesi
* Emniyet kemerinin kontrol edilmesi ve kullaniimasi
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Asagidakilerden hangisi surus icin aracta yapilacak
hazirliklardan degqildir?

A. Yan aynalardan en iyi sekilde yararlanmak i¢in aynalar 45
dereceye ayarlanmali
B. Emniyet kemeri takiimal

C. Dire
D. Ko
oturma

KSlyon saatin 9'u geyrek gece pozisyonunda tutulmal
tuga oturdugumuzda omuzlarimiz koltuga degecek sekilde

I, bilekler direksiyon simidinin 12 noktasina yetismeli

YANLIS
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Araba koltugu

Araba  koltugu, otomobillerde  kullanilan  koltuktur.  Araba
Kapisini agmakla dogrudan koltuga oturmak mumkundur. Arka
Koltuktan araba bagajina dogrudan bir ara gecis bulunmaktadir.

Koltuk basinda koltuk basligi monte edilir.

Hem on, hem de arka koltuklar arasinda araba kolcagi yerlesiktir.
Araba kolcagi, bircok modern aracta bulunan ve yolcularin kollarini
dinlendirebilecekleri  bir  ozelliktir.  Arabalarda ki on araba
koltugu arasinda yerlesiktir. Arka koltukta orta kisma monte edilmistir.
Kolcaklar kol dayama ve esya deposu gibi kullanilir.

Cocuklar icin ozel olarak cocuk koltugu koyulur.

Modern arabalarda on sirada 2 kisi, arka sirada 3 Kkisi, 3. sira
bulunuyorsa, 2 kisi oturabilir.

Araba koltuguna emniyet kemeri baglanir. SAR{AY
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Asagidakilerden hangisi, araclarda kullanilan bir
koltuk cesidi deqildir?

A. Surucu koltugu
B. Dinlenme koltugu
C. Destek koltugu
D. Bebek koltugu

DOGRU
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03.3- Lastigin Teknik Kisimlari
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Lastigin Teknik Kisimlari

Lastigin teknik kisimlari T
4  bolume ayrilir. Bu kisimlar;
topuk, yanak, omuz ve sirt
bolumudur. Topuk lastigin jantla
birlestigi bolumdur.

Topuk lastigin jantla birlesip
jantin lastige Iyl temas etmesini
saglar.

Yanak bolumunun vyolla temasi
yoktur. Lastikte kopru gorevinin
temasini saglayan KiIsima
yardimci olur. Lastigin govdesini
disaridan gelecek tehlikelere ve
surtunmeye karsi korur.
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Lastigin Teknik Kisimlari

Omuz bolimi, sirt ile yanak ™ S Tahanm:ﬁu
u

kismi arasindaki kalin ve sert Kanallari
kaucuk bolumdur. Bu bolumde é
govde kismini korur ve lastikte — _ cxtz Naylon
cok onemli tasiyict bir kopru | 7 Seritler
gorevi gorur. Gelik
Sirt bolumu, lastigin bire bir yerle
temasta bulundugu bolumdur.
Yolun tutusunda oldukca onemli
. - . - Topuk Dolgusu
oIr goreve sahip oldugu gibl t L
astigin uzerindeki desenler ve ! L Damatt
vilgiler bu kisimda yer alr. :
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Aracin ve yukun agirhgini tasimaya yardimci olur.
Lastigin janta oturmasini saglar
Hava sizdirmazligi saglar

Yukarida teknik  ozelikleri verilen lastik kKismi
asagidakilerden hangisidir?

A. Karkas
B. Topuk
C. Omuz
D. Yanak

DOGRU
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03.4- Lastik Uzerindeki Yazilarin
Anlamlari
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Lastik Uzerindeki Yazilarin Anlamlari

1-Taban Genigligi 4~ Jant Capi ( inch)
2-Yanak Yiksekligi O-Yiik Endeksi
3-Radial Yap! 6-Hiz Gurubu
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Lastik Uzerindeki Yazilarin Anlamlari
Oto lastik Uzerinde “175/65 R 15 82 T~

yazdigini varsayallm ve bu harf- HIZ SEMBOLU
: YUK INDEKSI

rakamlarin anlamlarina bakalim: e

Lastik cesitleri: Lastik Uzerinde harf RADYAL LASTIK

yoksa veya P harfi goruliyorsa binek KESIT ORANI
otomobil lastigi oldugu anlasilir.
Lastik Taban Genisligi:

Lastik taban  genisligi  lastigin O p——
yanaktan yanaga olgulen, milimetre
cinsindeki genigligini ifade eder.
Ornekteki 175: Lastik taban genisligi
(Kullanilan olgu birimi milimetredir.).

NOMINAL KESIT GENISUIGI
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Lastik Uzerindeki Yazilarin Anlamlari

En Boy Orani: Lastik yanak genisligi
lle lastik taban genisliginin orani ise HIZ SEMBOLD
en boy oranidir. Ornekteki 65: Yanak YOK INDEKs|
e : e JANT
genisliginin lastik taban genisligine mwu?ﬂpnz
orani (% degeri). g
Yapi: Lastik uzerindeki R harfi, radyal
yaplyl anlatir.  Yeni lastiklerin [T EH R
neredeyse hepsi bu sistemle uretilir.
Lastik Capi: Lastigin ic capl,
yuksekligi inc degeri ile ifade edilir.
Ornekteki 15: Lastik i¢c capi, jant
olcusudur (Kullanilan olcu birimi

inctir.). SARAY

"BRC KURSU

BINEK OTOMOBIL




Lastik Uzerindeki Yazilarin Anlamlari

Yuk Endeksi: Yuk endeksi lastigin
maksimum tasima kapasitesinin
gostergesidir. Kilogram olarak hesaplama
yapilir. Ornekteki 82: Lastik Uzerindeki yuk
endeksidir.

Hiz Sinifi: Ideal olgiilerde sisirilen lastiklerin,
yuk altinda ulasabilecegi maksimum hizi
belirtir. YUk endeksi degerinin yanindaki harf
hiz sinifini ifade eder. Ornekteki T:
Uluslararasi maximum hiz limiti gostergesi.
Uretim Tarihi: Lastiklerde tretim tarihi de yer
alir. Yanak markalamasinda yer alan dort
haneli kod, lastigin uretildigi haftayr ve vyili
ifade eder. Or: 5219, 52. Hafta 2019 Yili

anlamina gelir. SARAY
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AB Lastik Etiketlemesindekl Yenilikler

"Islak zeminde yol tutus", lastigin 1slak zemin kosullarinda yola tutunma
yetenegidir. AB derecelendirmesi, islak zeminde yol tutus ile yalnizca
lastigin i1slak zeminde frenleme performansina odaklanir. Performans, A
sinift ile E sinifi arasinda derecelendirilir. Yuksek derecede islak
zeminde yol tutusa sahip lastikler, 1slak yollarda tam fren
uygulandiginda daha kisa mesafede durur.

Islak zeminde yol tutus

derecesi -SARAY
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AB Lastik Etiketlemesindekl Yenilikler

Yuksek yakit verimi derecesine sahip lastikler secmek, bir depo yakit ile
daha c¢ok kilometre yapmanizi ve CO, emisyonunu azaltmanizi saglar.
Donus direncine bagl olarak lastigin yakit verimi, en 1yi yakit ekonomisini
ifade eden A sinifi ile en kotu yakit ekonomisini ifade eden E sinifi
arasinda degisir. Yakit tuketimi, siniflar arasinda her 100 km'lik surus icin
yaklasik 0,1 litre artar. Basit bir sekilde ifade etmek gerekirse yakit verimi
saglayan lastikler donerken daha az enerji harcar. Boylece daha az yakit
kullaniimasinin yani sira cevre uzerindeki etkinizi azaltmis olursunuz.

Yakit verimi SARAY
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AB Lastik Etiketlemesindekl Yenilikler

AB lastik dereceleri, lastigin surus sirasinda c¢ikardigl dis ses seviyesini
de dikkate alir. lyi bir ses seviyesine sahip lastik secmek, sirtistinizin
cevreye olan etkisini azaltabilir. Ses seviyesi A, B veya C sinifi olarak
siniflandirihir. Lastigin donus gurultusu desibel cinsinden olgulur ve
olculen say etiketin alt kisminda gosterilir. Dusuk ses seviyeli lastikler,
67-71 dB'e sahiptir. En yuksek seviye, 72-77 dB'lik ses dalgalari olusturur.
Sadece birkac desibellik bir artis, gurultu seviyelerinde buyuk bir fark
anlamina gelir. Aslinda sadece 3 dB'lik bir artis, lastigin urettigi dis
gurultuyu iki katina c¢ikarir.

Ses seviyesi derecesi SARAY
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P 205/82 R22,5

Yukaridaki gibi lastik uzerinde yazan tanitici yazida,
alti cizili olan ibare lastigin hangi kisminin olgusudur?

A. Taban genisliginin
B. Yanaginin

C. Yanak yuksekliginin
D. Jant capinin

DOGRU
CEVAP A




Ses seviyesi derecesi

Yukaridaki etikette lastigin hangi
edilmistir?

A. Islak zeminde surus hakimiyetini

B. Lastigin ¢ikardigi sesin olcusunu
C. Lastigin markasini

D. Lastigin uretim tarihini

DOGRU
CEVAP B

ozelligi

Ifade




Yukarida resimde yer alan lastigin uretim tarihi icin
asagidakilerden hangisi dogrudur?

A. 2010 yilinin ikinci haftasi

B. 2010 yilinin yirmi dokuzuncu haftasi

C. 2008 yilinin yirmi dokuzuncu gunu

D. 2008 yilinin dorduncu ayinin sekizinci gunu

DOGRU
CEVAP B




03.4- Arac¢ Lastikleri Hakkinda Bilinmesi
Gerekenler
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Arac lastikleri hakkinda bilinmesi gerekenler

Lastik havalari normalden az olursa lastik yan duvarlari asiri
esner.

Lastik havalari normalden fazla olursa lastikler orta kismindan
asinir ve patlama riski artar.

Aracimizin on lastigi patlarsa ara¢ patlayan lastik yonune dogru
ceker.

Aracimizin arka lastigi patlarsa ara¢ saga sola yalpa yapar.
Araciniza her bindiginizde binmeden once lastiklerinizi kontrol
edin.

Karda dar tabanl kis tipi lastikler daha fazla tutunma saglar.
Kullanmadiginiz lastikleri sigirilmis olarak depolamayin.
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Arac lastikleri hakkinda bilinmesi gerekenler

Arac ureticileri tarafindan onaylanmis ebattaki lastik ve jantlari
kullaniniz.

Yaklasik 10.000 kilometrede bir lastik rotasyonu yapmaniz
tavsiye edilir. On ve arka lastikleri diizenli olarak yer degistirmeyi
Ifade eder.

Karli ve buzlu vyollarda lastiginizin hava basincini kesinlikle
dusurmeyiniz.

Lastiginizi kaldirim kenarlarina ve sivri yuzeylere carpmaktan kacinin.
Aracinizi uzun sure kullanmayacaksaniz, aracinizi takoza alin.
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Arac lastikleri hakkinda bilinmesi gerekenler

Arac lastikleri ne zaman kontrol edilir?

« Lastiklerinizin hava basincini en az 15 gunde bir kontrol
edin.

« Stepne lastiginizin basincini da duzenli olarak en az
ayda bir kez kontrol edin.

« Uzun yola cikarken ve ara¢ yukluyken hava basincini
fabrika degerlerine gore 2 — 4 PSI arttirin.

* Bijon somunlarinin sikiligini duzenli olarak kontrol edin.

* Bozuk satihlarda yuksek hiz yapmayin.

» Lastik Supap kapaklarini kapali tutun.
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Lastiklerin kontrolu ne zaman yapilmalidir?

A. Araca her binildiginde
B. 15 gunde bir

C. 30 gunde bir

D. Aractan inildiginde

DOGRU
CEVAP A




Lastiklerin hava basinci, ka¢ gunde bir kontrol
edilmelidir?

A. 15 gunde bir
B. Haftada bir
C. 30 gunde bir
D. Her gun

DOGRU
CEVAP A




Arac lastikleri hakkinda bilinmesi gerekenler

Lastiklerin Omrii Ne Kadar?

Bir aracin lastiginin omru ne kadar dedigimizde ilk verecegimiz
kisa cevap 10 yil. Ancak unutulmamalidir ki lastik uretildiginden
itibaren 10 yildir. Kullanima ve yol durumuna bagl olarak
lastigin omru uzayabilir de, kisalabilir.  Lastiklerin hava
basincini sik sik kontrol edin. Havasi dogru sisiriimemis
lastiklerin omru kisa olur.
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Kullanim omrunu tamamlamis lastiklerin kullaniimasi
asagidakilerden hangisine neden olur?

A. Konforlu bir surus saglar

B. Trafik kazasi riskini arttirir
C. Direksiyon hakimiyetini arttirir
D. Aracin fren mesafesi azalir

DOGRU
CEVAP B




Rot ayari, direksiyon herhangi bir yone dogru cevrildiginde
tekerleklerin de ayni yone bakiyor olmasini saglayan ayara
verilen isimdir.

Rot ayarinin bozuk olmasi, aracin on tekerleklerinin agilarinin
cok fazla olmasi, esit olmamasi veya ¢cok az olmasi durumudur.
On lastikler icten ve distan duzensiz asinir.
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Balans ayari ise aracin tekerlekleri arasindaki acilarin birbirine
esit olmasi durumuna denir.

Balans ayar1 bozuksa tum lastikler esit donus yapmaz ve
surus sirasinda aracin ziplamasi, yoldan bagimsiz sarsiimasi
olusabillir.

Lastikler yola esit olarak basmadigi icin ayar zamaninda
yapllmaz ise gereksiz asinmalar meydana gelebilir ve lastik
omru beklenenden erken dolabillir.
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Rot ayari bozuk olan bir aracta
durumlardan hangisi meydana gelir?

A. Direksiyon mili yamulur

B. Direksiyon kovani eqilir

C. Arka lastikler yandan asinir

D. On lastikler icten ve distan asinir

DOGRU
CEVAP D

asagidaki




Kis Lastigi Nedir?

Kis mevsimi icin ozel uretilen optimal lastiklerdir. Yumusak bir
lastik karisimi oldugundan, soguk havalarda yol zeminine uyum
saglar. Titizlikle gelistiriimis olan dis zemin, oynak olan (
ornegin; kar yada camur gibi ) zeminlere cok rahat uyum saglar.
Yolcu ve esya tasimalarinda kullanilan araclarin her yilin 1
Aralik ile 1 Nisan tarihleri arasinda kig lastigi kullanmalari

zorunludur.
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Kis Lastigi Nedir?

Kig lastiginin baslica ozellikleri ve arac¢c sahiplerine

sagladigi avantajlar:

- Kig lastiklerinin yaz lastiklerine gore genellikle daha fazla dis
derinligi vardir.

- Kis lastiklerinde desen doluluk orani, standart lastiklere gore
daha azdir. Boylece yol yuzeyindeki kar, buz, su, camur gibl
maddelerin oluklardan disari atilmasi daha kolay olur.
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Kis Lastigi Nedir?

 Kis lastiklerinin sirt deseninde kilcal damarli ve omuz
bloklarinin digli bir yapisi vardir. Bu yapt, karli, erimis karl ve
camurlu yuzeylerde ilave ¢ekis saglar.

 Kis lastikleri ozel karisimi sayesinde kis sartlarinda
sertlesmeyerek, tutunma ozelliklerini korur.

- |cerigindeki yuksek silika oraniyla, tutunma 6zelliklerini korur
ve Islak zeminde surus emniyetini artirir.
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Kis Lastigi Nedir?

M+S "DORT MEVSIM LASTIKLERI" KIS LASTIGI SAYILIR MI?

M+S lastikleri ancak Kis Lastigi sembolunu tasiyorsa M+S Kis Lastigi
olarak degerlendirilebilir. KIS lastigl sembolunu
tasimayan M+S lastiklerinin kar uzerinde fren mesafelerinin yaz
lastiklerinden daha kisa, ancak kis lastiklerinden daha uzun oldugu
saptanmistir. “Kis Lastigi "sembolunu tasimayan M+S “Dort Mevsim
Lastikleri” nin kisin 1yl bir Kis Lastigi, yazin da 1yl bir Yaz Lastigi
olamayacagi mutlaka bilinmelidir.
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Otobus, kamyon, tanker, cekici, romork ve vyarl

romork gibi araclarin kig lastik dis derinlikleri ne
kadar olmalidir?

A.4 mm
B.3 mm
C.2mm
D. 1 mm

DOGRU
CEVAP A




KIS VE YAZ LASTIKLERI ARASINDAKI FARKLAR

KULLANIM KOSULLARI

Kis lastikleri +7 derece hava sicakliginin altinda daha lyi
tutunma saglayan, daha cabuk iIsinan hamura sahip olan
lastiklerdir.

Yaz lastiklerinde ise +7 derecenin uzerindeki hava kosullarina
gore daha gec iIsinan ve hava sicakken islak ve kuru zeminde,
daha kisa fren mesafesi ile durmanizi saglayan hamura sahip
olan lastiklerdir.
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KIS VE YAZ LASTIKLERI ARASINDAKI FARKLAR

-KILCAL KANALLAR VE SU TAHLIYESI

Kis lastigi uzerinde bulunan kilcal kanallar lastigin ozellikle karl
ve yumusak zemine daha Iyl tutunmasini, zeminde temas ettigi
suyun daha Iyl tahliye edilmesini saglar. Bu sayede kis lastikleri
Kisin daha 1yl tutunmanizi saglar. Yaz lastiklerinde ise kilcal
kanallarin yerine daha kalin kanallar vardir. Bu kanallar
sayesinde kuru zeminde yere temas eden yuzey daha fazladir.
Islak zeminde de su tahliyesini daha Iyi bicimde gerceklestirir.

‘SARAY

RC KUR



KIS VE YAZ LISTIKLERI ARSINDAKI FARKLAR

HAMUR FARKI

Aslinda kullanim kosullarinda da bir kismindan bahsettigimiz bu
fark, kis lastiklerinin kullaniminin hava ve yer sicakligina bagli
olarak daha cabuk isinmasini saglarken, yaz lastiklerinde de
daha gec¢ 1sinmasini saglar. Bu sayede soguk havada daha
cabuk i1sinan lastik daha Iyl bir yol tutus ve surus guvenligini
kullanicisina sunar. Yaz mevsiminde ise daha sicak olan
zemine daha gec i1sinarak direnc gosteren yaz lastikleri surus
esnasinda mevsimi haricinde lastik kullanimina gore daha
guvenli bir surusu kullanicisina sunatr.

‘SARAY

RC KUR



KIS VE YAZ LISTIKLERI ARSINDAKI FARKLAR

-DURMA MESAFESI

Her Ikl lastikte ait oldugu hava kosullarinda size daha Iyl durma
mesafesini sunar. Yaz lastikleriyle kis kosullarinda durma
mesafeniz artarken, kis lastikleriyle de yazin durma mesafeniz
hatta yol tutus kabiliyetiniz azalir.

‘SARAY

RC KUR



KIS VE YAZ LISTIKLERI ARSINDAKI FARKLAR

-SURUS KONFORU

Mevsimine gore lastik kullanimi surus guvenliginin yaninda surus
konforunuza da dogrudan etki eder. Kis kosullarinda yaz lastikleri
Kullaniyorsaniz bunu pek fazla hissetmeseniz de yaz mevsiminde Kkis
astigi kullanmak her kullanicinin hissedecegi konfor eksikliklerini yasatir.
Ornegin kis lastikleri yazin daha fazla glrulti cikarir ve kabinde bu
gurultuyu duyabllirsiniz. Ayrica vira] donuslerinde ve manevralarda lastik
sesi daha fazla cikar. Bu detaylar surus konforunuzu etkileyen temel
faktorlerdir.

Bu detaylarin haricinde ise mevsimine gore lastik kullanimi tuketiciye
daha uzun omurlu lastik kullanma imkani saglar. Senede ki farkli lastik
kullanimi lastiklerinizin omrunu dogrudan uzatir.

‘SARAY

RC KUR



KIS VE YAZ LISTIKLERI ARSINDAKI FARKLAR

Dis derinligi:

Yeni bir binek lastigin baslangicta dis derinligi 8-9 mm
civarindadir. Yasal olarak, lastik genisliginin %75'1 ve
tum cevresi boyunca dis derinligi 1,6 mm'ye Inene
kadar lastiklerinizi kullanabilirsiniz. Ancak yaz ve dort
mevsim lastiklerinizi 3 mm, kis lastiklerinizi i1se 4
mm'ye indiginde degistirmeniz gerekmektedir. Cunku o
derinliklere indiginde lastikler hizla asinmaya baslar.

SARAY

> KURE



KIS VE YAZ LISTIKLERI ARSINDAKI FARKLAR

Mevsimine gore lastik kullanmamak
Yaz lastiklerini kisin kullanmak lastiklerin omrune direkt
olarak zarar vermezken surus guvenliginizi etkileyen en
temel faktordur. Kis kosullarinda yaz lastiklerinin yola
tutunmasi daha az oldugu icin viraj donuslerinde, fren
yapma ve durma sirasinda aracin kaymasina sebep
olabilir. Yaz mevsiminde kis lastigi kullanmak ise yol
tutus, fren yapma ve durma mesafenizi olumsuz olarak
etkiler. Bunun yaninda lastigin omrunu yari yariya azaltir.
SARAY

DRC KURS



Yaz mevsiminde kis lastigi ile surus vyapilirsa
asagidakilerden hangisi meydana gelmez?

A. Guc ve yakit tuketimi artar
B. Lastikler asiri asinma nedeni ile gabuk yipranir

C. Kuru zeminde hizli alinan virajlarda savrulma riski ortaya cikar
D. Lastik rotasyon suresi artar

YANLIS
CEVAP D




Kig lastigi kullanma zorunlulugu ile ilgili usul ve esaslar
hakkinda teblig

Kis lastigi zorunlulugu

MADDE 5 — (1) Ulkemizde tescil edilmis olsun veya olmasin,
sehirlerarasi karayollarinda yolcu ve esya tasimalarinda kullanilan
tasitlarda her yilin 1 Aralik ile takip eden yilin 1 Nisan tarihleri
arasinda kalan dort aylik donemde kis lastigi kullaniimasi zorunludur.

(2) Il sinirlar icerisinde, kis lasti§i uygulamasi yapilip yapilmayacagi
ortalama yerel sicakliklar dikkate alinarak ilgili valiliklerce belirlenir ve
gerekli duyurular yaptlir.

(3) Valilikler, kis lastigi uygulamasini, Bakanlikga belirlenen tarih
araligindaki surenin oncesinde ve/veya sonrasinda 1’er ay arttirabillir.

‘SARAY

RC KUR



Araclarin yuklenmesine iliskin usullere gore, yolcu ve
esya tasimalarinda kullanilan araclarin her yilin hangi
tarihleri arasinda kis lastigi kullanmasi zorunludur?

1 Eylul - 1 Ocak

1 Ekim - 1 Subat
1 Kasim - 1 Mart
1

A.
B.
C.
D. 1 Aralik - 1 Nisan

DOGRU
CEVAP D




Karda Ne Cesit Lastik Daha Fazla Tutunma Saglar?

Genis lastik mi dar lastik mi: Aradaki fark nedir?

Yapiskanlik

Genis lastikler yol kavrama konusunda daha iyidir. Kuru yollarda
surus yapanlar icin bu daha dogrudur cunku daha fazla lastik
yolda kalir ve bu nedenle yapiskan olmasi daha onemlidir. Kisa
boy ve genis lastik daha dayanikhdir. Ozellikle de donUslerde
daha Iyl kavrar. Kar ortusunde giderken genis lastik daha lyi
donus saglar. Camurda ve derin karl yolda kolay kayabilir. Islak
yolda yapiskanlik genis lastikte artis gosterir. Ama her zaman
degil.

‘SARAY

RC KUR



Karda Ne Cesit Lastik Daha Fazla Tutunma Saglar?

Islak yolda kayma

Genis kayma yuzeyi nedeniyle, genis lastik ¢cok fazla su alir.
Bu nedenle genis lastikler kayar. Islak yolda kaymanin riskleri ise
genis lastikle artar. Yapabileceginiz tek sey, ayaginizi gazdan
cekmek ve dikkatli olmaktir.

‘SARAY
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Karda Ne Cesit Lastik Daha Fazla Tutunma Saglar?

Fren ozellikleri

Genis lastiklerin dar lastiklere gore fren mesafeleri daha
Kisadir. Bu kis aylarinda da gecerlidir ama derin karla kapli
yol icin ayni sey soOylenemez. Ayrica, islak yolda kayma
olana kadar da i1slak zeminde de kisa fren ozelligi gecerlidir.
Dar lastikler de ise bu durum ¢ok daha once gorulur.

Araca takacak oldugunuz kis lastiklerinin aracin standart
lastiklerinin taban genigliginden daha dar olmasina
dikkat etmelisiniz. Lastikteki yuzey orani daraldikca
zemine olan basin¢g artar ve kig sartlarinda aracin

yurumesi daha iyi olur.
SARAY

DRC KURS



Karh yuzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma
saglar?

A. Kis tipi dar tabanl lastik

B. Kis tipi genis tabanli lastik

C. Dar tabanl dusuk basincli lastik
D. Genig janth modifiyeli lastik

DOGRU
CEVAP A
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