04.1 -Esya-Kargo Tasima Kurallar
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Esya-Kargo Tasima Kurallari

Araci esyanin bulundugu yere uygun sekilde yanastirir.
Esyanin tipi ve c¢esidine gore uygun tasima aparati
kapaklarini acar.

Esyanin yukleme planina uygun olarak dengeli bir sekilde
tasima aparati icine yerlestiriimesini saglar. Esyanin kamyonun
Istiap haddini, dingill kapasitesini  ve gabari oOlgulerini
asmamasini saglar.

Yukleme sureci bittiginde tasima aparati kapaklarini
kapatarak, kasa pimlerinin saglamhligini kontrol eder.
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Esya-Kargo Tasima Kurallari

Tasima esnasinda branda ile ustunu orterek spanzet (gerdirici)
lle sabitler.

Tasima 1ile ilgili (sevk irsaliyesi vb) evraklari alarak,
duzenlenmesi gereken evraklari duzenler.

Araci, guzergah boyunca yol ve trafik kurallarina uygun olarak
sevk ve idare eder.

Esyayi verilen adrese, belirledigi guzergahi takip ederek tasir.
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Esya-Kargo Tasima Kurallari

Araci, esyanin indirilecegi yere yanastirir.

Esyayi sabitleyen spanzeti (gerdirici) cozer, branday! acar.
Uygun tasima aparati kapaklarini acar.

Esyanin tasima aparatindan bosaltilmasina nezaret eder.
Tasima aparati icinde esya kalip kalmadigina bakar.

Tasima aparati kapaklarini kapatarak emniyet pimlerini
kontrol eder.
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Esya-Kargo Tasima Kurallari

Gerekli evraklari (fatura, irsaliye, vb) ilgililere teslim eder.
Musteriye esyayl zamaninda, hasarsiz ve tam olarak teslim
ettigine dair bildirimde bulunur.

Aracl uygun bir yere goturup park eder.

Nakliye bedeline ait faturayr keser. Sozlesme geregince
nakliye bedelini tahsil eder.
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Yukleme Sirasinda Dikkat Edilecek Kurallar

Ayni konteyner ya da kamyonda tasinmasi tehlike
yaratabilecek urunler fakli araclarda tasinmalidir.

Ellecleme yapilirken agir olan paketlerin "altta, daha hafif
paketlerin ise Uust tarafta olacak sekilde istiflenmesi
gerekmektedir.

Ozellikle ahsap ya da plastik ambalajli Grtnler, Grtnlerin istif
hadlerine gore ust uste dizilmelidir.

Yuklenme sirasinda ambalajlarin acilacag! taraf yukariya
bakacak sekilde duzenlenmelidir.
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Yukleme Sirasinda Dikkat Edilecek Kurallar

« Teneke ambalajlarin yuklenmesi sirasinda, unitelerin birbirine
temas etmesini engellemek i¢cin karton ya da kopuk paneller
kullaniimalidir.

 Bosaltim noktasinda ilk olarak aractan alinacak olan mallar
hasar riskinin azalmasi i¢in aracin arka bolumlerine
yuklenmelidir.

* Arac hacmini tam doldurmayan yuklerin tasinmasinda hava
yastiklari kullanilarak devrilme ve ¢arpma riski dusurulmelidir.
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|. Agir yukler alta konulur

ll. Hafif yukler ustte konulur.

lll. Palet ve koli sayisi kontrol edilir.
V. Kirilacak esyalar en altta tasinir.
Yukaridakilerden hangileri yukleme yapilirken dikkat
edilmesi gereken kurallardir?
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Lojistik Terimlerden Bazilari

Yuk: Tasinan mal, urun veya esyadir.

Yukleme: Sevk amaciyla malzemelerin tren, ucak, kamyon vb.
bir araca guvenli bir sekilde yuklenmesi islemidir.

Yukleme Alani: Yuklerin konuldugu palet, platform vb. alandir.
Istifleme: Hacmi dikey ydnde kullanmak amaciyla malzemelerin
ust uste yigiimasidir.

Elektrikli Istif Makinesi: Paletli yUkleri dikeyde hareket ettirerek
Istifleme yapmak i¢in kullanilan elektrikli ekipmandir.
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Lojistik Terimlerden Bazilari

Forklift: Acik ve kapali alanlarda yukleme, bosaltma, tasima,
yerlestirme, istifleme vb. ellecleme islemleri icin kullanilan catall
tasima/kaldirma araci, catalli kaldiractir.

Rampa: Tasima aracinin kasasi Ile yukleme bolgesinin ayni
yukseklik duzeyinde olmasini saglayan ve boylece malzemenin
bosaltma ve yukleme islemlerini kolaylastiran alandir

Hareketli Rampa: Ellecleme ekipmanlarinin depo ile arac kasasi
arasinda gecisine imkan saglayan ekipmandir. Hareketli yapisiyla
farkli yuksekliklerdeki ara¢c kasalari ile depo zemini arasindaki
yukseklik farkini elimine eder, arada kopru vazifesi ustlenir.
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Tasima aracinin kasasi ile yukleme bolgesinin ayni
yukseklikte olmasini saglayan malzemenin bosaltma
ve yukleme islemlerini kolaylastiran alana ne ad
verilir?

A. Damper

B. YUk platform

C. Rampa
D. Palet istifleyici
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Esya-Kargo Tasima Kurallari

Esya-Kargoyu Araca Alma

Araci yuk ve esyanin bulundugu yere uygun sekilde yanastirilir.
Yukun durumuna gore (tipine veya cesidine) uygun Kkasa
kapaklarini acar.

Yuk ve esyanin yukleme planina ve talimatlara uyarak dengeli bir
sekilde kasa icine yerlestiriimesi saglantr.

Yukun konulacagi zeminin temiz olup olmadigi kontrol edilir.
Aracin tasinacak malzemenin tagsinmasina uygun olup olmadigi
kontrol edilir.

Kamyon ve kamyonetlerde kesinlikle yuk ile birlikte yolcu
tasinmaz.
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Esya-Kargo Tasima Kurallari

 Yuklemeden once yukun Kkayabilecegini dusunuyorsak
kasanin altina kaymaz malzeme serilmelidir.

 Yukler arasinda bosluk kaliyor ise mutlaka hava yastigi
kullaniimahidir.

 Surucu yukleme esnasinda araca yuklenen malzemenin
adedini ve miktarini kontrol etmelidir.
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Esya-Kargo Tasima Kurallari

Hasarli urun maliyetlerini azaltarak ,musteri memnuniyetini en yuksek
seviyeye cikarmak amaci ile, ulasimin her asamasinda ve her turunde
kullanilabilen “"Hava Yastiklar1” , secilen nakliye vasitasindaki bosluklar
doldurarak, paletli veya dokme urunleri sabitlemek amaci ile kullantlir.
Uriinler nakliye aracinin hareketlerinden, yol ve hava kosularina
bagl darbelerden etkilenmezler.
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Arasinda bosluk olan yukler tasinmadan once
asagidaki tedbirlerden hangisi alinmalidir?

A. Yukun altina kaymaz malzeme konulmalidir
B. Hava yastigi kullaniimalidir

C. Arasinda bosluk olan yukler tasinmamalidir
D. Bosluga palet yan koyulmahdir

DOGRU
CEVAP B



KARAYOLU TASIMA YONETMELIGI

Tanimlar

Kargo : Tek parcada en fazla yuz kilogrami gecmeyen
genellikle ambalaj ve kap icerisinde olan kucuk boyutlu koli,
sandik, paket gibi parca esyayi,

Kargo igsletmecisi : Bagimsiz bir isyerinin kullanma hakkina
sahip olan ve kargoyu teslim alarak kisa surede gonderilene
ulastirmak amaciyla kendi gozetimi ve denetimi altinda yukleme,
bosaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gonderilene teslim
gibi hizmetleri yerine getiren, tasimay! yapan veya yaptiran ve
bundan dogacak sorumlulugu ustlenen Kkisiyi,
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KARAYOLU TASIMA YONETMELIGI

Parca basina tasima : Bir veya birden ¢ok gonderenin, ayni
veya birbirinden ayri gonderilene ait esyalarin tasinmasini,
Esya (yiik) : Insandan baska tasinabilen canli veya cansiz her

turlu nesneyi ifade eder.
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Tek parcada en fazla 100 kiloyu gecmeyen, kucuk

boyutlu koli, sandik, paket, gibl parca esyaya ne ad
verilir?

A. Yuk

B. Emtia
C. Nakliye
D. Kargo
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Ambalajlarda Kullanilan Semboller ve Anlamlari

Bu sembolun bulundugu urunler icerisinde kirilabilir bir
urun oldugunu ve dikkatle ' tasinmasi gerektigini
gostermektedir.

“Ambalajin icindeki malzemeyi nemden koruyunuz.”
anlaminda kullanilan sembol
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Ambalajlarda Kullanilan Semboller ve Anlamlari
“Yukari yon” anlamina gelen sembol. II

“Gunes i1sigindan koruyunuz.” anlamina gelen sembol.
Q'/

/I\

“Ambalajin geri donusebilir malzemeden oldugunu
gosteren sembol

‘SARAY

RC KUR



Tum urunler tagsinma esnasinda hasar gorebilir. Ambalajin kullanim
amaci da urunleri bu hasarlara karsi korumaktir. Bu yuzden, bir
ambalaj, 75 cm yukseklikten sert bir zemine dustugunde ugrayacagi
soka karsi urunu koruyucu nitelikte olmalidir. Kirilabilir isareti cam
urunlerde, hassas elektronik ve tibbi cihazlarin ambalajlarinda
kullaniimalidir.

Yukaridaki aciklamaya gore, asagidaki hangi sembol ambalajin
uzerinde yer almalidir?

A. B. C.
DOGRU
CEVAP A




04.2 - Araclarin Yuklenmesi

N )\ \ \
SARAY
"x . x BRC KURSU



Araclarin Yuklenmesi:

YUKLEME KURALLARI

* Araclara, tasima sinirni ustunde yolcu ve yuk alinmasi,
tasima sinirt asilsin veya asinmasin, dingil agirlhiklarini
asacak sekilde yuk yuklenmesi yasaktir.

« Agirlik ve boyutlari bakimindan ozelligi olan ozel yuklerin
karayolu ile tasinmasi icin Karayollari Genel Mudurlugu'nden
ozel izin almak zorunludur.

* Araclarin agirlik kontrolleri Karayollari Genel Mudurlugu 'nce

yapllir.
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Araclarin Yuklenmesi:

 Radyoaktif maddelerin  yuklenmesi,  bosaltiimasi ve
tasinabilmesi icin Atom Enerjisi Komisyonu ndan izin alinmasi
zorunludur.

« Karayolunda trafige cikarilacak yuklu ve yuksuz araclarin
Imal, tadil ve montaji hakkindaki yonetmelikte belirtilen olcu
veya boyutlara uygun olarak imal edilmis olmasi ve yuk ve
yolcu tasimalarinda bu olcu ve boyutlara uyan tasitlarla
yapilmasi mecburidir.
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Araclarin Yuklenmesi:
Araclarin Yuklenmesinde;

 Tasima siniri ustunde yuk ve yolcu alinmasi, dingil agirligini
asacak sekilde yuk yuklenmesi,

* Yukun, karayoluna degecek, dusecek, dokulecek, sacilacak,
sizacak, akacak, kayacak, gurultu c¢ikaracak sekilde
yuklenmesi,

* Dengeyi bozacak, yolda bir seye takilacak ve sivri cikintilar
olusturacak sekilde yuklenmesi,

« Goruse engel olacak, aracin surme guvenligini bozacak ve
tescil plakalarini, ayirim isaretlerini, fren ve donus Isiklariyla
yansiticilar: ortecek sekilde yuklenmesi,
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Araclarin Yuklenmesi:
Araclarin Yuklenmesinde;

« Kasanin sag ve sol yanindan tasacak sekilde yuklerin
yuklenmesi,

« Agirlik ve boyutlari bakimindan tasinmasi ozel izne bagl
yuklerin Karayollari Genel Mudurlugunden izin alindiktan
sonra tasinmasi zorunludur.

 Aracin boyunu onden 1 metre arkadan 2 metre fazla
sarkacak sekilde yuklenmesi,
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Araclarin Yuklenmesi:

Yuk Tasiyacak Olan Araclar Nasil Yuklenir?

 Yuk tasiyacak olan aracta oturma yerlerinin uygun bir sekilde
ayarlanmis olmasi gerexkir.

« Aracin kasa kenarlari kapali ve uzerinin ortuli olmasi gerekir.

* Yuk tasinacak olan bir aragta tasima sinirinin her tonu icin en fazla 2
yolcu tasimasi gerexkir.

 Kisa olan yolculuklarda eger isci tasinmasi gerekiyorsa, aracin
kasasinin kapaklarinin kapali olmasi, karoserin zeminden en az 120
cm yukarida elle tutulacak saglam bir korkulugun bulunmasi, tasima
sinirinin her tonu icin ayakta 2 isci olmasi gerekxir.

Ton Bagi 2 Kisi g4
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Araclarin Yuklenmesi:
Yolcu ve Hizmetlilerin Taginmasi:

« Araclarin camurluk, basamak, karoser kenari, surucu mahallinin veya
aracin ustu, bagaj merdiveni gibi dis kisimlarinda insan tasinamaz.
« Gerekli hallerde, kamyon, kamyonet, romork ve yari romorklarla;
* a. Araclarin yonetmelikte belirtilen olgulere uygun oturma yerleri
yapilmasi,
 b. Kasa kenarlarinin dusmeyi onleyecek sekilde kapali ve

uzerinin ortulu olmasi sartiyla tasima sinirinin her tonu igin 2
yolcu tasinabillir.

Ton Basi 2 Kisi 99
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Araclarin Yuklenmesi:

« Kisa mesafelerde is¢i tasinmasinda kullanilacaklar icin, kasanin yani
ve arka kapaklarinin 90 cm. yukseklikte ve saglam sekilde kapali
olmasi, karoser zemininden itibaren en az 120 santimetre
yuksekliginde elle tutulacak saglam bir korkulugunun bulunmasi
sarti ile tasima sinirinin her tonu igin ayakta 2 yolcu (isci)
tasinabilir. Bu araclarin uzeri acik olabllir.

* Yuklerin uzerine yolcu bindirilmesi kesinlikle yasaktir.
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Araclarin Yuklenmesi:

Lastik Tekerlekli Tarim Traktorlerinin Karayolunu Kullanmalari ve

Yiik ve Insan Tasimasi Kurallari :

» Lastik tekerlekli traktorlerle ve romork takarak ticari amacla yuk
tasimak yasakitir.

« Bu araclar ticari arac¢ olarak tescil edilemez.

 Tarim urunlerinin toplanmasi, yuklenmesi veya bosaltiimasi
amaclyla tarla veya isyerine goturulup getirmek uzere lastik
tekerlekli traktorlerin romork veya vyari romorklarina, oturmalari
sartiyla, tasima sinirinin beher tonu icin en ¢ok 3 kisi bindirilebilir.
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Araclarin Yuklenmesi:

* Yuk uzerinde insan tagsinamaz.

 Ancak yuk ve insanin beraber tasinmasini mecburi kilan
hallerde, aracin her turlu hareketi ve durmasi sirasinda
insanlarin bulundugu sahaya tecavuz etmeyecek sekilde
yukun saglamca tespiti ve romork kapaklarinin dusmeyi
onleyecek sekilde kapali olmasi zorunludur.
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Araclarin Yuklenmesi:

Tehlikeli Maddelerin Tagsinmasi:

* Fiziksel ve kimyasal yapi ve nitelikleri bakimindan patlayici, parlayici,
yanicl, yakici, kendi kendine veya kolayca ates alici, zehirli ve
radyoaktif maddeler ile bunlarin benzerleri Tehlikell Madde sayilir.

 Tehlikeli maddelerin yuklenmesi ve bosaltilmasi sirasinda
bulunduklari yere 30 m. mesafe Ii¢cinde, sigara ve benzerleri
icilmeyecek, kibrit, cakmak, aydinlatma cihazi ve benzerleri gibi
alev ve kivilcim cikaran seyler kullanilmayacaktir.

* Tehlikeli madde tasiyan araclarin icine 6 voltu gecmeyen pilli fener
disindaki aydinlatma cihazlari ile giriimeyecektir.

« Bu araclarda i1ki adet 6 kg. kapasiteli yangin sondurme cihazi
bulundurulacaktir.
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Araclarin Yuklenmesi:

Araca baska yuk alinmayacak, mal sahibi veya hizmetliden
baska yolcu bindiriimeyecektir.

Park etme ve duraklama halinde arag, bir gorevlinin gozetimi
altinda olacaktir.

Bu aracglart surenler, yerlesim vyerleri digsindaki
karayolunda, diger araclari en az 50 m. mesafeden takip
edeceklerdir.

Duraklama hallerinde diger araclarla aralarinda 20 metre
mesafe bulunduracaklardir.
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Araclarin Yuklenmesi:

» On ve arka yanlarina kirmizi renkte zemin Gzerine boyu yirmi
ve cizgi kalinhgi iki bugcuk santimetreden az olmayan beyaz
renkte TEHLIKELI MADDE yazisi yazilacak ve ayrica on ve
arka taraflarina kolayca gorulebilen 30x30 cm’den Kkucguk
olmayan kirmiz renkte birer bez asilacaktir.

 Radyoaktif maddelerin tasinmasi icin “Atom Enerii
Komisyonu’'ndan izin alinmasi zorunludur.
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Kamyon, kamyonet ve romorklarda yukle Dbirlikte
yolcu tasinirken asagidakilerden  hangisinin
yapilmasi yasaktir?

A. Yolcularin kasa icinde uygun oturma yerleri hazirlanarak oturtulmasi
B. Kasanin kapaklarinin kapatiimasi
C. Yuk uzerinde insan tasinmasi
D. Yuklerin baglanmasi

YANLIS
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Gabari Nedir?

» Genellikle araclarin belirli sebeplerden dolaylr yukseklik ve
genigliklerinin  sinirlanmasi icin . uygulanan sinirlandirma
uygulamalaridir.

« Gabari olculeri genel olarak 3 farkli sekilde ifade edilmektedir.
Seyir edilen yolun ozelliklerine bagll olarak araclarin
maksimum genislik, maksimum yukseklik ve maksimum dingil
mesafesi gibi farkli oOlculerine sinirlama getirilerek tum
araclarin  yol uzerinde guvenli sekilde llerlemesi
saglanmaktadir.
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Araclar yuklenirken asagidakilerden
yapilmasi yasaktir?

A. Arag dengesinin korunmasi
B. Tasima sinirina ve dingil agirligina uyulmasi
C. Trafikte guvenligin dikkate alinmasi
D. Gabarinin asiimasi

YANLIS
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Komple Yuk Parsiyel Yuk nedir?

Komple Yuk(Tam yuk) / Tagsimacilik Nedir?

Bir firmaya ait yukun tek basina tek bir tasima aracina
yuklenerek nakliyesine komple tagsimacilik, yuke ise komple yuk
denilmektedir.

Parsiyel Yuk / Tagsimacilik Nedir?

Birden fazla firmaya ait yukun tek bir tasima aracina yuklenerek
nakliyesine parsiyel tasimacilik, yuke Ise parsiyel yuk
denilmektedir.
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Bir tasima aracinda tasinan tek bir firmaya ait yuk
asagidakilerden hangisidir?

A. Tam yuk
B. Parsiyel yuk
C. Ozel yiik
D. Entegre yuk
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Ozel Yiik ve Tehlikeli Yiik nedir?

Ozel yiikler nelerdir?

Degerli kargo yukleri, canli hayvan, tehlikeli madde yukleri,
buyuk ebada ve agirliga sahip olan yukler ozel yuk kategorisine
girer. Diger her turlu urin ve esya da genel kargo ya da yuk
olarak isimlendirilir ve tasinir.
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Ozel Yiik ve Tehlikeli Yiik nedir?

Tehlikeli yuk nedir?

Birbirinden tehlikeli maddelerin kolaylikla ve tehlikeden uzak
bicimde tasinabilmesi lojistik hizmeti veren firmalar icin oldukca
onemlidir. Bu sebeple, bunyesinde kimyasal madde barindiran,
yanici Ozellige sahip olan urun ve ham maddelerin tasinma
islemi tehlikell madde tagsimaciligi olarak tanimlanir
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Asagidakilerden hangisi ozellikli yuklerden degqildir?

A. Bozulabilir gida maddeleri
B. Canli hayvanlar

C. Tehlikeli maddeler
D. Kuru yukler
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Araclarin Yiiklenmesine lligskin Ol¢ii ve Usuller

Araclarin agirlik ve boyut olculeri

Karayollarinda seyreden araclarin yuklu ve yuksuz olarak
uyacaklari boyutlarin ve bu araclarin karayolu yapisina zarar
vermeden guvenle seyredebilecekleri agirliklarin asagida
belirtilen sartlara uygun olmasi zorunludur.
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Araclarin Yiiklenmesine lligskin Ol¢ii ve Usuller

Azami genisglik

Araclarin azami genisligl
Frigorifik tasitlarin yalniz frigorifik yapilarinda
Belediyelere ait troleybusler

Azami yukseklik

Araclarin azami yuksekligi

2,95 metre
2,60 metre
2,60 metre

4. 00 metre
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Karayollarinda trafige cikarilacak araclarin yuklu veya
yuksuz azami yukseklikleri kac metredir?

A.4.00m
B.4.50 m
C.4.30 m
D. 5.00 m
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Frigo Arac Tasimaciligi Nedir?

18 ile -26 dereceye kadar ayarlanabilen sogutuculari bulunan ve
donanimli araclarla yapilan tasimaciliktir. Bu tasimacilik; frigo
nakliye, soguk gida tasimaciligi, soguk tasimacilik, soguk zincir
tasima vb. kavramlarla da ifade edilir.

Hizli dondurulmus gida maddelerinin  sicakligi, urunun tum
noktalarinda —18 °¢ veya daha dusuk bir sicaklikta sabit olmal
ve bunu muhafaza etmelidir, ancak tasima sirasinda muhtemel
gelisebilecek sicaklik degisimi £3 °C den fazla olmamalidir.
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Asagidakilerden hangisi frigorifik bir nakliye araci igin
yapllmasi gereken onemli kontroller arasindadir?

A. Arac lastiklerinin hava basincinin yeterli olmasi
B. Sogutma sisteminin ¢alisir durumda olup olmadigi
C. Far ve sinyallerinin ¢alisir durumda olmasi

D. Isitma sisteminin ¢alisir durumda olup olmadigi
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Dondurulmus gida urunleri tasiyan surucu, sogutucu
unitesini ka¢ derece olarak ayarlamalidir?

DOGRU
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